C303车型白车身模态及刚度试验项目（宋体三号加粗）
项目简介（宋体四号加粗）
“C303车型白车身模态及刚度试验项目”项目由谱尼测试科技股份有限公司委托开展。对C303车型车身静刚度：车身静态扭转刚度（总体）、车身静态弯曲刚度（总体）、车身动态刚度：白车身模态试验、主要点动刚度及传递函数、四门两盖壳体模态等项目进行分析试验。

根据一汽轿车股份有限公司企业标准：Q/CAF01 0300 V-02-2011轿车白车身扭转刚度试验方法、Q/CAF010300 V-01-2011轿车白车身弯曲刚度试验方法、Q/CAF01 0300 V-01-2011轿车白车身模态测试方法对C303车身静态刚度：车身静态扭转刚度（总体）、车身静态弯曲刚度（总体）、车身动态刚度：白车身模态试验、主要点动刚度及传递函数、四门两盖壳体模态等项目进行分析试验。（宋体小四）
产品性能、指标（宋体四号加粗）
车辆基本技术参数，与实验要求。

提供Q/CAF01 0300 V-02-2011轿车白车身扭转刚度试验方法、Q/CAF01 0300 V-01-2011轿车白车身弯曲刚度试验方法、Q/CAF01 0300 V-01-2011轿车白车身模态测试方法等三个试验方法。（宋体小四）
合作方式（宋体四号加粗）
技术服务 （宋体小四）
联系方式（宋体四号加粗）
江苏大学汽车工程研究院

电话：0511-88782845（宋体小四）
                                             （行距1.5倍左右）
